全自动冲孔机钻孔机
技术指标： [image: C:\Users\john\Desktop\320-4.jpg]
  1、标准冲孔直径为Ф1.0mm-Ф5.0mm。特制可为Ф1.0mm-Ф10.0mm 
  2、显示器标配15英寸 
  3、识别圆直径Φ1－Φ10mm 
  4、空气压力：0.4-0.7MPa 
  5、加工误差小于0.02mm 
  6：冲孔速度约0.6秒／孔 
  7：功耗0.45kw电压AC200V-240V 
  8：外型尺寸（L×W×H）110×150×175cm 
  9：净重260kg 
10：图像处理：2值化综合图像处理方法 
   12:每人可同时操作5-6台 
各种加工材料：软板、线路板、PE、PC、胶片、PVC膜、PCB、聚脂、菲林、不干胶、薄膜开关（按钮）鲁钢板(2.0MM)等各种材料。广泛用于：电子、标牌、包装、印刷.电子加工等行业的定位孔加工。 
    产品特点： [image: C:\Users\john\Desktop\320-2.jpg]
    电脑XP操作系统，人性化设计，操作简便易懂。               
    直接在触摸屏上设定工作模式，简单直观； 
    特殊光源识别方式。 
    能自动识别各种材料上的圆形图，自动对位冲孔； 
    工作时可分别在15英寸电脑屏上直接观看冲孔实况； 
    电脑系统可升级，并为你提供强大的专业化技术支持。
	规格/全自动冲孔机钻孔机
	

	可移动轴数
	4(同步控制)

	可移动范围
	X轴
	350mm

	
	Y轴
	350mm

	
	Z轴
	100mm伺服

	最大可搬动重量 (工件)
	5公斤

	最大移动速度 
(PTP)
	XY轴
	700mm/sec. (8～700mm/sec.)

	
	Z轴
	150mm/sec. (3.2～150mm/sec.)

	重复精度
	XY轴
	±0.01mm

	
	Z轴
	±0.01mm

	
	R轴
	±0.02°

	工件尺寸（最大夹具尺寸）
	400mm×365mm (X,Y)

	X-轴台面，钻头与台面之间的
距离 (Z轴方向)
	145mm

	位置教导方法
	直接移动各轴教导位置模式(JOG)或位置坐标数
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